
《四川省居住建筑节能设计标准》DB515027-2019 问题 

一、 节能设计体系及方法方面问题 

1、现行有哪些适宜性节能保温技术体系能够满足四川省居建 65%节能要求？ 

回复：就墙体而言,居住建筑根据建筑高度和相应的防火要求，可采取内保温、

外保温、自保温体系进行节能设计，保温材料满足相应要求即可，厚度经计

算后墙体传热系数满足《标准》即可；就屋面而言，按常规设计即可；就透

明构件而言，按标准附录选择即可。 

2、国家居住建筑节能标准里面是包含了幼儿园之类的建筑，四川省 65%居住建

筑节能设计标准没有包含幼儿园，公共建筑节能标准相对于 65%居住建筑节

能标准要求更加严格，但这些建筑是属于经常开窗户的建筑，为什么要求还

更加严格，会不会比较难达到？ 

回复：不管是公共建筑还是居住建筑，均应进行节能设计，与建筑本身是否

开窗多少及开窗频率无关。开窗主要针对过渡季自然通风，其他季节使用空

调或供暖系统时基本不会开窗。 

国家行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134 与四川省地

方标准《四川省居住建筑节能设计标准》DB515027-2019 之间有区别、有不

同的地方，四川省内的工程项目应执行四川省的地方标准。《四川省居住建

筑节能设计标准》DB515027-2019 的适用范围不包含托儿所和幼儿园，因此，

四川省的托儿所、幼儿园均应按公共建筑进行节能设计。四川省居住建筑的

节能设计只执行地方标准，执行四川省居建 65%节能要求。 

四川省的托儿所、幼儿园建筑从使用性质上来看，属于公共建筑，因此按照

《公共建筑节能设计标准》GB50189 进行节能计算。 

3.同理，关于充电桩问题：有 GB/T51313-2018  电动汽车分散充电设施工程

技术标准，主编：中国电力企业联合会。有《成都市电动汽车充电基础设施

建设及运行维护技术要求》，执行哪个？ 

回复：设计时具体要实施的电动汽车车位数量和电力多少预留标准执行《成

都市电动汽车充电基础设施建设及运行维护技术要求》。具体要实施的电动

汽车车位数量按住宅和其它公建分别按表 20%、25%等执行，配电房的空间大

小应预留全部数量 100%的空间。车库的防火分区按汽车库防火规范不变，但



可以把电动汽车车位进行防火单元分隔。 

二、 建筑设计及体形系数方面问题 

1、夏热冬冷地区里面的分户墙是指的哪些墙？ 

回复：分户墙是指户与户之间的隔墙、户与楼梯、走廊等公共区域之间的隔

墙。 

2、对于低层居住建筑的体形系数应如何计算？ 

回复：建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值。外表面

积中，不包括地面和地下室外墙面积，体积中不包括地下室体积。 

低层居住建筑和多层居住建筑、高层居住建筑的体形系数计算方法一致。 

3、外墙外保温时需要做闭合的一圈保温材料，有部分户型的外墙正好与核心筒

部位相连，则这里的外墙需要做保温么？还是按照分户墙做保温？ 

回复：应先对墙体进行定性，若墙体为外墙均要按照外墙进行保温设计。 

4、当餐厅与起居室的空间没有隔墙时，外窗的面积选择是按照一个空间的 6 平

米选择限值还是应该按照两个空间进行选择窗户的限值？ 

回复：横厅（餐厅和起居室水平方向并行，有各自对应的窗户）和贯通厅（餐

厅和起居室垂直方向重叠，但餐厅和起居室均有对应的窗户），可以餐厅和客厅

分开 6㎡进行计算。其他情况则不能分开计算。 

5、当阳台为半封闭阳台时，进入客厅的玻璃门作为外窗还是内窗计算？墙体按

照外墙做保温还是隔墙做保温？ 

回复：封闭阳台按标准中 5.1.10 条进行节能设计。工程中无半封闭阳台的说

法。非封闭阳台的围护结构节能设计按《标准》执行。 

三、 节能构造做法方面问题 

1、厨房、厕所等房间的普通楼板需不需要做保温，如果不需要做保温的话，那

施工的时候应该如何找平？ 

回复：夏热冬冷气候区，起居室、卧室、书房等分户楼板的传热系数需满足

热工性能限值，厨卫的分户楼板不需要。 

2、5.1.5 条是针对凸窗的传热系数要求，那如果不是凸窗的话，窗户的室内翻

边处还需不需要做保温？如果需要做保温，外墙又做的是内保温的话，保温

材料是否需要一致？如果一致的话厚度是否需要一致？传热系数有没像凸窗

一样有统一的限值？ 



回复：不是凸窗时，就是一般窗户，应按照外保温或内保温的统一要求进行

节能设计。可参照国标或西南 J 图集大样进行设计和施工。 

3、凸窗部分的保温板的防火等级怎么处理？ 

回复：凸窗部分的保温板的防火等级应和墙体一样，是 A 或 B1 级就同样 A

或 B1 级。 

4、分户楼板在精装修时，可以考虑装修好后的效果，但是毛坯房或者清水房分

户楼板不能考虑装修后的效果，如果用聚酯纤维复合卷材作为隔声保温材料

时，需要加细石混凝土作为保护层，厚度不小于 4 公分，这样以来分户楼板

的厚度就比较厚，再加上后期的装修，就更厚了，有什么好的办法处理？ 

回复：西南院回复 

 


